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产品概述
	产品名称:
	执法记录仪

	型    号:
	DSJ-JLYK9A1

	版 本 号:
	V1.2

	编辑部门:
	产品中心


修改记录

	版本号
	描述
	修改人
	批准人
	日期

	V1.0
	K9记录仪产品概述初稿
	
	
	2015/06/26

	V1.1
	产品升级
	
	
	2016/08/10

	V1.2
	修改内容
	
	
	2017/08/29

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


目录
1

一、
产品描述

2

二、
产品特点

2

三、
面板介绍

3

四、
按键及接口定义

4

五、
提示音定义

4

六、
功能描述

8

七、
性能参数

9

八、
发货清单



产品描述

DSJ-JLYK9A1执法记录仪是一款可更换电池的记录仪，全面符合2015新行标的要求，除具备传统记录仪的基本功能外，还具备小巧轻便、抗跌落性能好和数据安全气囊等优点。

DSJ-JLYK9A1执法记录仪内置摄像头、红外灯、白光灯、拾音器、扬声器、液晶显示屏及不可更换存储介质，具有1个USB接口、1个HDMI接口、1个触点式接口，正面镶嵌有金属材质警徽。产品外形图如图1所示。
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                 图1  

产品特点

小巧轻便

抗跌落性能好

触点+USB双接口

数据安全气囊

面板介绍
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按键及接口定义

	序号
	按键名称
	功能描述

	1
	PTT键
	按住PTT键不放进行对讲发送，不按进行对讲接收

	2
	录音键
	预览状态按录音键开始录音，再按一下结束录音；镭射灯开关控制

	3
	电源键
	关机状态按开/关机键开机，开机状态按开/关机键关机

	4
	摄像键
	预览状态按摄像键开始摄像，再按一下结束摄像

	5
	拍照键
	预览状态或摄像状态时，按拍照键实现拍照、或摄中拍功能

	6
	重要视频标记键
	按此键对刚拍摄的视频进行追加标记其重要性；LED白光灯开关控制

	7
	菜单/返回键（背面）
	预览界面，按此键进入菜单界面，可选择需要回放的视频、音频和图片；在菜单界面，按此键逐级返回到预览模式界面

	8
	左向键（背面）
	操作光标下、右移动；预览或摄像过程中可进行数码变焦；回放视频时可快退；回放照片时可向下翻页

	9
	播放/暂停键（背面）
	对文件进行播放、暂停、选择

	10
	右向键（背面）
	操作光标上、左移动；预览或摄像过程中可进行数码变焦；回放视频时可快进；回放照片时可向上翻页

	11
	关屏键（背面）
	预览或摄像模式下按关屏键可对显示屏的显示进行开关操作

	12
	复位键（背面）
	按复位键后记录仪实现复位并关机

	13
	USB口
	充电和数据传输

	14
	HDMI
	连接讲机

	15
	触点接口
	充电


提示音定义

	序号
	提示音
	含义描述

	1
	“滴”一声响
	开机完成、摄像开始、录音开始、开始格式化、格式化完成

	2
	“滴滴”声响
	关机完成、摄像完成、录音完成、电量不足、空间不足

	3
	“咔”一声响
	拍照完成

	4
	“砰”一声响
	预览模式与回放模式切换提示、回放模式中的按键提示；重要视频标记键操作提示音

	5
	语音提示
	可在单机软件开启/关闭语音提示


功能描述

1.摄录功能

在取景预览模式下，按下相应键，执法记录仪应自动开始记录视音频信息；按下停止键，执法记录仪应停止记录并且保存记录内容。

2.录音功能

在取景预览模式下，按下相应键，应自动开始记录音频信息；按下停止键，执法记录仪应停止记录并且保存记录内容。

3.照相功能

在取景预览模式下，按下照相键，应能拍照。具有定时拍照和延时拍照功能，间隔时间可设置。

4.存储功能

执法记录仪应能存储日志、图片、视频、音频信息。

5.本机回放、检索和浏览功能

执法记录仪应具有以时间等方式浏览和回放本机存储的视音频、音频、照片等信息的功能。在待机状态下可一键回放最新的视音频/音频/图片文件；视音频播放具有快进/快退、暂停等回放模式。

6. 字符叠加功能

执法记录仪应能在录制的视频和所拍照片中自动叠加信息，信息包括：产品序号、时间等。
7.操作提示及状态指示功能

执法记录仪应具有声音和/或振动方式操作提示功能，包括但不限于开/关机提示、摄录启动/停止提示及录音启动/停止提示。

执法记录仪应能显示电池电量、充电状态、系统时间和存储余量等信息；开机、录音、摄录状态应有明显的光指示，开机状态指示应为绿色、录音状态指示应为黄色、摄录状态指示应为红色。

执法记录仪应能显示当前录像分辨率、帧率、录像剩余时间、可拍照片张数。

8.异常报警功能

执法记录仪应具有电池欠压、存储溢出报警功能，外接摄像头的执法记录仪应有视频丢失报警功能。电池欠压报警后电池剩余容量应能保证执法记录仪正常摄录不少于5min，但不超过30min。

9.数据完整性功能

执法记录仪应对存储的数据加以保护，存储的数据不应被本机或未经授权的设备删除和覆盖。编码视频流应有防篡改、防非法复制等认证措施（如：水印叠加），以保证原始数据的完整性。执法记录仪在出现异常问题时应能重启，重启后已保存的数据不应丢失或损坏。

10.日志记录功能

执法记录仪应能自动对设备的运行状态、开/关机时间、摄录起始时间、录音起始时间和照相时间等操作进行日志记录，日志记录应准确，日志的读取和清除应通过授权设备操作完成。

11.夜视功能
执法记录仪应具有夜视功能，在开启夜视功能后，有效拍摄距离应满足说明书的要求，且不低于3m，有效拍摄距离处应能看清人物面部特征，具有红外补光功能的设备，红外补光范围在3m处应覆盖摄录画面70%以上面积。可手动或自动开启红外灯功能。

12.参数设置功能
执法记录仪应能通过随机软件或管理平台对警号、时间等信息进行设置。

13.视音频预录功能
执法记录仪应能在标称最大分辨率下预录触发前大于等于10s的视音频信息。

14．重点文件标记功能

执法记录仪在摄录过程中应能通过一键操作的方式对重点文件进行标记，标记方式应为原文件名中包含“IMP”,标记的文件应能在管理平台中进行检索，并可与其他文件进行区分。

15. 一键切换功能

执法记录仪应能在摄录时按下录音键保存当前录像文件后开始录音，在录音时按下摄录键保存当前录音文件后开始摄录。

16.抓拍功能
执法记录仪在摄录过程中通过按下照相键应能抓拍与视频分辨率相同的照片，但不应影响正常的摄录。

17.连接对讲机功能
执法记录仪可连接对讲机，为对讲机提供拾音器和扬声器。

18.数字变倍功能
执法记录仪具有数字变倍功能。

19. 连拍功能

执法记录仪具备连拍功能。

20. 一键切换分辨率功能

执法记录仪在预览状态下，可通过一次按键实现1080P/720P/480P三种分辨率之间的切换。

21. 移动侦测功能

可通过菜单开启移动侦测功能，当侦测区域内有移动物体时，执法记录仪可自动录像。

22. 照片放大功能

本机浏览照片时具有照片放大功能，放大后具有缩小、左右移动功能。

23. 防误操作功能

执法记录仪在摄录和录音过程中可通过指定按键锁定，解锁后可恢复正常按键操作。

24.数据安全气囊功能

执法记录仪摄录过程中遇到突发撞击时能自动保存录像文件并自动标记为重要视频。

性能参数

	序号
	项目
	规格描述

	1
	镜头
	≥110°水平视场角

	2
	显示屏
	2.0寸 

	3
	拍照分辨率
	3200万像素（7584×4266） JPEG格式

	4
	拍照分辨力
	≥1000线

	5
	摄像分辨率
	848×480(60fps)/1280×720 (60fps)/1920×1080 (30fps) MP4格式

	6
	摄像分辨力
	848×480(600线)/1280×720 (700线)/1920×1080 (900线)

	7
	开机时间
	3.8秒

	8
	存储介质
	标配32GB容量存储空间，可根据需求扩展

	9
	最大记录间隔时间
	≤0.1秒

	10
	数据接口
	Mini USB接口/HDMI接口/触点式接口

	11
	电源
	可更换电池，容量1800mAh

	12
	充电方式
	5V Mini USB接口，外接交流适配器，车载充电

	13
	充电时间
	≤8H

	14
	连续摄像时间
	8小时（最高分辨率下）

	15
	辅助光源
	红外灯+白光灯

	16
	录音
	单独录音（WAV格式, 16bit 22KHz采样）

	17
	拾音器
	双声道咪头

	18
	操作提示及状态指示
	1.红色灯常亮：充电状态；熄灭：充电完成；
2.绿色灯常亮：开机状态；

3.黄色灯闪烁：录音状态；

4.红色灯闪烁：摄像状态；

5.语音提示

	19
	几何失真
	≤19.7%

	20
	防护等级
	IP56

	21
	外形尺寸
	79×54×28mm

	22
	重量
	143g

	23
	防跌落高度
	2m


发货清单

	序号
	项目
	数量
	规格型号

	1
	记录仪
	1
	标配为32G，可根据需求扩展

	2
	电池
	1
	1800mAh

	3
	数据线
	1
	

	4
	电源适配器
	1
	EP-050100WUCD

	5
	操作指南
	1
	含保修卡

	6
	光盘
	1
	含执法记录仪管理软件和播放器

	7
	背夹
	选配
	软背夹、胸夹

	8
	HDMI数据线
	选配
	

	9
	对讲机连线
	选配
	K1/M1/M2/M5/M7
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