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产品概述
	产品名称:
	执法数据采集设备

	型    号:
	ZCS-JLYW2

	版 本 号:
	V1.0

	编辑部门:
	产品中心
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产品描述

W2执法数据采集设备是一款便携式的采集工作站，具有快捷安装、灵活的放置方式等特点。W2执法数据采集设备具备8个USB2.0采集口，采用USB线方式同时对8台记录仪进行充电和数据采集，W2可应用于移动执法现场、突发案件现场和偏远地区派出所等小型单位。产品外形图如图一所示。

                               图一
产品特点

适合人员较少的执法部门使用 
快速充电，快速采集；
重要视频现场投影回放；
全触摸屏操作；
20000小时稳定运行；

面板介绍
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操作说明

1.连接线缆 
 连接采集设备电源线，网线 
2.基本操作 
按下采集设备电源开关和复位开关，开机后采集设备会自动进入数据采集界面；将待采集的执法记录仪，通过USB插头接入执法数据采集设备，执法记录仪会“嘀”一声，进入采集状态，此时采集系统会识别显示：设备编号、使用者、使用单位、采集状态、采集剩余时间。 

功能概述

将记录仪摄录的执法资料自动拷贝，并将资料信息自动上传至指定服务器,上传完毕后自动将记录仪中资料删除,对已拷贝执法资料做整理，并上传至后台执法资料管理系统，全过程中可对已接入执法记录仪进行充电。
其特点如下：
自动采集功能:当执法记录仪接入后，数据采集平台自动检测记录仪并采集
自动存储功能:可支持8台执法记录仪同时采集,采集完成后,自动分类存储
授权设备识别:可自动识别接入的执法记录仪,非授权执法记录仪无法接入
自动上传功能:采集完成后,可将数据自动上传至服务器
自动清空功能:采集完成后自动清空执法记录仪内数据
充电功能:采集完成后,自动完成对执法记录仪的充电
定期更新: 采集设备可按照设定,自动定期清理硬盘上无需保留的文件
时钟同步功能:可校正接入设备时间实现时钟同步
以上功能全部自动完成，无须专人操作，完全替代了数据管理员的所有工作，解放了人力，提高了工作效率与安全系数。

详细功能列表

	序号
	功能
	功能描述

	1
	接入注册
	接入执法记录仪后，过管理员密码验证和关联配置可以完成注册。对已经注册过的执法记录仪，执法数据采集设备能获取执法记录仪的编号、用户名称、用户单位等信息。

	2
	数据采集


	执法数据采集设备自动采集已注册的执法记录仪的视音频、音频、照片和日志等资料数据，并对执法数据采集设备采集到的数据与执法记录仪存储的原始数据的一致性进行验证，保证采集的数据应能正常浏览。

	3
	数据浏览
	执法数据采集设备应能浏览已采集的视音频、音频、照片和日志等数据。

	4
	数据检索
	执法数据采集设备应能对已采集的视音频、音频、照片和日志等数据依据执法记录仪产品序号、用户编号、时间、文件类型及执法记录仪重点标记文件等一种或多种条件进行查询。

	5
	数据上传
	执法数据采集设备应能自动上传视音频、音频、照片、日志或索引等数据到管理服务器,应能设置自动上传时间。

	6
	执法记录仪数据清空
	执法数据采集设备应能自动清空已完成数据上传的执法记录仪内部数据。

	7
	数据自动删除
	执法数据采集设备应能自动删除超出存储期限的数据，已标记的重点文件不应被自动删除。

	8
	时间校正
	执法数据采集设备应能自动对接入的执法记录仪进行时间校正，时间应精确到“年、月、日、时、分、秒”。

	9
	充电
	执法数据采集设备应能对接入的执法记录仪进行自动充电并显示充电状态，并应能同时对多个接入的执法记录仪进行充电。

	10
	信息与状态显示
	执法数据采集设备应能显示每台接入的执法记录仪的设备信息（包括但不限于执法记录仪产品序号、用户名称、执法记录仪的充电电量、数据采集进度等）和执法数据采集设备存储总容量、剩余容量、连接接口编号等信息，未接入执法记录仪的接口，应提示当前接口状态为空闲。

	11
	用户权限管理
	执法数据采集设备应设置操作权限，未经授权的用户不可对执法数据采集设备进行操作，经授权的用户的操作权限应有分级管理机制。

	12
	数据完整性


	执法数据采集设备在数据采集过程中应保证数据完整性，要求如下：

a）执法数据采集设备在数据采集过程中可选择任一接入的执法记录仪取消其数据导入，执法记录仪和执法数据采集设备中存储的数据应不丢失；

b）执法数据采集设备出现断电、重启、死机或执法记录仪出现意外断开连接等情况，执法记录仪和执法数据采集设备中存储数据及配置信息应不丢失，且在下次正常启动及连接后应能自动继续进行数据采集。

	13
	日志


	执法数据采集设备应能自动对设备的运行状态及所有操作进行日志记录，日志内容包括但不限于开/关机、用户登录及操作、执法记录仪的接入/移出、执法记录仪数据采集、故障发生/恢复等时间。

	14
	故障报警
	当执法数据采集设备产生网络中断、存储器溢出等异常情况时，应3s内在本地同时发出可听和可见报警指示。可听报警指示的声压应介于65dB(A)～90 dB(A)范围内, 持续时间不应小于5min，报警期间应可通过人工干预撤除可听报警指示，当有新的报警产生时，应能重新发出可听报警指示。可见报警指示应保持到故障完全恢复后才可消失。

	15
	数据存储
	执法数据采集设备应能依据执法记录仪产品序号、用户编号、时间、文件类型等中的一种或多种条件对数据进行分类保存。

	16
	软件升级
	执法数据采集设备运行软件应能实现本地升级或通过管理服务器远程升级。

	17
	触摸屏
	执法数据采集设备可在触摸屏上进行功能操作。

	18
	优先采集
	执法数据采集设备可具有优先采集接口，当此接口接入执法记录仪后，可自动暂停其他接口的数据采集而优先采集此接口的数据，优先采集接口数据采集完毕后，可自动恢复其他接口的采集。

	19
	文件格式转换
	执法数据采集设备可对保存的视音频、音频或照片文件进行格式转换。

	20
	屏幕显示与物理采集位置对应
	执法数据采集设备显示的接口编号可与其物理采集接口位置一一对应。

	21
	显示屏
	屏幕分辨率为1280×1024。

	22
	接入能力
	最多可支持同时接入8台执法记录仪，可通过USB线方式接入执法记录仪。

	23
	充电电流
	执法数据采集设备在接入能力满负荷条件下各采集接口的最大充电电流应均不小于480mA。

	24
	数据采集速率
	执法数据采集设备在接入能力满负荷条件下的平均单路数据采集速率应大于等于2.4MB/s。

	25
	工作噪声
	执法数据采集设备在正常工作条件下的工作噪声不大于60dB（A）。

	26
	管理软件数据浏览
	管理软件应能对视音频、音频进行回放，对照片和日志进行查看。

通过管理软件浏览本地存储数据时，应具备以下功能：

a）播放/暂停、切换上/下一个文件、音量调整、逐帧播放、慢播、快播、循环播放、连续播放、全屏播放等视音频播放功能；

b）播放/暂停、切换上/下一个文件、音量调整的音频播放功能；

c）切换上/下一个文件、缩放、全屏显示的照片浏览功能；

d）切换上/下一个文件的日志浏览功能。

	27
	管理软件文件标记及信息备注
	通过管理软件应能在数据浏览过程中对人工判定为“重点文件”的文件进行标记，并与执法记录仪重点标记文件进行区分。应能对已标记的文件进行标记解除、添加文字备注信息。

	28
	管理软件数据检索
	通过管理软件应能对视音频、音频、照片和日志等数据依据数据类型（包括但不限于用户名称、单位名称、时间、文件类型等）进行查询，应支持单一条件或多重条件进行查询。

	29
	管理软件数据删除
	通过管理软件应能手动或按设定计划自动删除数据，已标记的重点文件不应被自动删除。

	30
	管理软件信息编辑
	通过管理软件应能对接入执法数据采集设备的执法记录仪的使用者信息（包括但不限于使用者姓名、用户名称、单位名称、单位编号）进行编辑。

	31
	管理软件用户权限管理
	通过管理软件应能进行用户添加、授权、信息编辑、删除、查找等管理操作，并对用户进行分级管理和权限认证，不同级别的用户应具有不同的管理权限。

	32
	管理软件截图
	通过管理软件在播放视频文件过程中应能截取与视频分辨率相同的图片，但不影响视频的正常播放。

	33
	管理软件数据下载
	通过管理软件应能对执法数据采集设备上传的视音频、音频、照片和日志等数据进行下载并保存。

	34
	管理软件数据统计
	通过管理软件应能根据执法数据采集设备产品型号和序号代码、使用者姓名、用户名称、单位名称、时间、文件类型、文件标记等中的一种或多种条件对已存储的视音频、音频、照片和日志等数据进行统计，并自动生成报表。

	35
	管理软件参数配置
	通过管理软件应能进行使用者信息、单位信息、数据存储时限和时间等参数的配置。

	36
	管理软件时间校正
	管理软件应能校正与之连接的执法数据采集设备的时间,时间应精确到“年、月、日、时、分、秒”。

	37
	管理软件状态监测
	管理软件应能监测系统内执法数据采集设备的网络连接状态。

	38
	管理软件日志
	通过管理软件应能对系统运行状态及操作进行日志记录，日志内容包括但不限于用户登录/注销、参数配置、数据查询、下载及删除等。

	39
	存储容量
	执法数据采集设备最大可支持48TB的物理存储容量。

	40
	兼容性
	兼容TCL、致业、名都、华德安等主流品牌的执法记录仪。


技术参数

	项目
	名称
	规格描述

	显示模组
	显示屏
	17.3英寸电阻式触摸显示屏

	
	分辨率
	1920*1080

	核心板卡模组
	主板
	YW-EMB1900

	
	CPU
	Intel 赛扬四核J1900，主频1.99GHz

	
	内存
	1条金士顿2GB DDR3L 1333MHz内存

	
	USB口
	支持4个USB口，其中1个USB3.0，3个USB2.0

	
	Sata接口
	1个SATA II接口

	
	扩展插槽
	支持mini-PCIE接口可以接MSATA和WIFI,支持转1个SATAII口

	
	内存插槽
	支持1个内存插槽，最大支持4G内存

	硬盘模组
	固态硬盘
	无

	
	机械硬盘
	标配1TB，最大支持8TB。

	
	硬盘位
	2个3.5英寸盘位。

	电源模组
	电源
	明纬开关电源RD-85A

	
	电源特性
	额定电压AC 220V 50~60Hz，支持宽压范围88~264V

	
	过载保护
	过压保护，过流保护，过功率保护，短路保护

	接口
	采集充电接口
	Mini USB接口8个，充电电流500mA~1A

	
	调试接口
	3个USB2.0调试口

	
	网口
	1个RJ45 千兆网络接口

	
	电源接口
	1个220V电源接口

	环境可靠性能
	可靠性
	MTBF≥10000h

	
	工作环境温度
	长期：0℃～45℃、短期：-10℃～55℃

	
	工作环境相对湿度
	5％～93%RH，无凝结

	
	存储温度
	-25℃~65℃, 低温无凝露

	物理特征
	手提箱尺寸
	452mm*300mm*195mm

	
	材质
	SGCC

	
	重量
	约14.5kg（标配），毛重约16.75KG

	
	颜色
	黑色

	
	外观
	便携式

	配件
	电源线
	1条

	
	光盘
	1张

	
	网线
	1条

	
	保修卡
	1份

	
	操作说明书
	1份


注意事项
本执法数据采集设备为8路采集平台，每路有USB线接口。 

接入执法记录仪时，要听到“滴”一声，再接入下一台。 

请将执法数据采集设备安放在稳定、干燥且温度适中的位置。 

请使用执法数据采集设备标配的电源线、网线并确保已正确连接。 

发货清单

	序号
	项目
	数量
	规格型号

	1
	执法数据采集设备
	1
	标配1T*1

	2
	驱动程序光盘
	1
	

	3
	电源线
	1
	

	4
	网线
	1
	

	5
	操作指南
	1
	

	6
	钥匙
	2
	

	7
	合格证
	1
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